
Checkliste Aufbereitung von Alternativen Gasmischungen

Kunde: 
 

Aufbereitetes Gas Verbleib bei DILO 
Flaschennummer / Behälter Nr. Nr.

Gesamtgewicht in kg 
Taragewicht in kg 

Füllmenge in kg 

Anteil C4 / C5 in %

Taupunkt in °C atm.

CO in ppmv

 Verpackung 
Anzahl / Art 

Maße in cm 

Gesamtgewicht des Packstücks in kg 
Die Druckgasflaschen müssen ordnungsgemäß 
verpackt sein (CV10 im ADR beachten!) 

Labelling vorhanden?           Ja      Nein 
Welche? (z.B. UN3163) 

TÜV-Gültigkeit der Flaschen 

Voraussichtliche Anlieferung: 

Bitte schicken Sie ein Foto vom Rücksendegut mit!! 

       Verladerpflichten sind zur Kenntnis genommen und werden berücksichtigt 

……………………….. ………………………… 
Datum Unterschrift Kunde 

 Autorisierungsnummer: 
(wird von DILO nach Mitteilung der Messwerte vergeben) 

ACHTUNG 

Tanks ab 450 Liter müssen auf ZWEI 
GEGENÜBERLIEGENDEN SEITEN 
mit dem Gefahrgut-Aufkleber 
gekennzeichnet sein!  

Farbe Flaschenhals Grün Gelb  Grau
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